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RESUMEN DEL ESQUEMA DEL 
CABLEADO DE LA BARREDORA

332063 MAZO DE CABLES DEL PANEL DE 
INSTRUMENTOS

CONECTOR DE 12 CAVIDADES 
DEUTSCH SERIE DT

ENCHUFE DE CAVIDAD 
DEUTSCH DT SERIE 12

MEDIDOR DE 
PANTALLA DE LA 

MÁQUINA N/P:332059

BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO (-)

TEMPERATURA DEL ACEITE 
HIDRÁULICO (-)

PRESIÓN DEL ACEITE DEL 
MOTOR (-)

TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA (+)

FRENO DE ESTACIONAMIENTO (+)

LUZ POSTERIOR (+)
NEUTRO (+)

ACEITE HIDRÁULICO BAJO (-)

TEMPERATURA DEL MOTOR (-)

MEMORIA (+)
NIVEL DE COMBUSTIBLE (-)

BATERÍA BAJA (-)
POTENCIA (+)

CONEXIÓN A TIERRA (-)
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BLANCO
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VERDE/
BLANCO
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NARANJA
NARANJA

ROJO/
NEGRO

PÚRPURA
NEGRO/

AMARILLO
ROJO

NEGRO

DIODO
N/P: 1N5404

DIODO
N/P: 1N5404

AZUL/
AMARILLO

ROJO 
Calibre 10

POSICIÓN MARCA DEL CIRCUITO
CA 

(INCANDESCENTE) B + A
DE APAGADO

MARCHA B + I
ARRANQUE B + I + S + A

DE APAGADOCA MARCHA

ARRANQUE

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO N/P: 

332031

ALARMA AUDIBLE DE 
ALTA TEMPERATURA 

DEL MOTOR 
N/P:832082

INSTALACIÓN COMPLETA DE 
INDICADOR 2 X 0,25 QDF

(–)

(+)

INSTALACIÓN COMPLETA DE 
INDICADOR 2 X 0,25 QDF

ALARMA SONORA DE 
BAJO NIVEL DE 

ACEITE HIDRÁULICO 
N/P:832082

INTERRUPTOR 
DEL FRENO 
N/P:832018

INTERRUPTOR 
ALTO/BAJO 
N/P:832005

INTERRUPTOR 
DE LA ESCOBA 

N/P: 832005

DIODO
N/P: 1N5404

PACKARD SERIE 
630. 8 CAVIDADES
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12 VCC

GRIS 
CALIBRE 12

DIODO
N/P: 1N5404
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PAQUETE MÉTRICO CON 
CONECTOR MACHO SERIE 
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CONECTOR DE 12 
CAVIDADES DEUTSCH 

SERIE DT

BOMBA DE 
COMBUSTIBLE

N/P DEL TRANSMISOR 
DEL NIVEL DE 

COMBUSTIBLE: 332058
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INTERRUPTOR DE 
TEMPERATURA DEL ACEITE 
HIDRÁULICO - 190 GRADOS 

SUBIDA N.C.
N/P: 832076
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NIVEL DE ACEITE 
HIDRÁULICO, N.O. 
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MAZO DE 

CABLES DEL 
MOTOR
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TRANSMISOR 
DE PRESIÓN 
DE ACEITE

CONECTOR DE 
ENCHUFE DEL 
ALTERNADOR 

N/P: 332024

TERMINAL DE 
MOTOR DE 
ARRANQUE

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA 

DE AGUA

INTERRUPTOR DE 
TEMPERATURA DEL 

MOTOR 221 GRADOS 
SUBIDA N.O
N/P: 332066

N/P DEL 
CONECTOR DE 

CORTE DE 
COMBUSTIBLE: 

332022

2 TERMINALES DE 
ARRANQUE CON 

FUSIBLE DE 
ACCIÓN LENTA 

DE 50 A

TERMINAL DEL 
ALTERNADOR

CALEFACTOR 
DEL MÚLTIPLE 
DEL MOTOR

GPresión baja

1 2

Cable de batería 
positivo

830063 530051
Cable de batería 

negativo
TERMINAL DE MOTOR DE 

ARRANQUE AL BASTIDOR

INSTALACIÓN 
ANILLO 0,406

INSTALACIÓN 
ANILLO 0,406
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ANILLO 0,406

INSTALACIÓN 
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A LA BATERÍA A LA BATERÍA

Cable de 
conexión a tierra 

del motor

832001
BATERÍA

N/P: 832011

FUSIBLE DE 50 amperios

N/P FUSIBLE: 132150
N/P CUBIERTA DE FUSIBLE: 132092

N/P PORTAFUSIBLES: 132093
N/P CUBIERTA DEL CABLE DE LA BATERÍA: 132069

INSTALACIÓN 
ANILLO 0,406

INSTALACIÓN 
ANILLO 0,50

AL BLOQUE 
DE MOTOR AL BASTIDOR

NEGRO Calibre 4

332064
MAZO DE CABLES DEL RELÉ

BLOQUE 
DE 

FUSIBLES 
4 X 20 A

BLOQUE DE FUSIBLES 4 X 
20 A ORIENTACIÓN DEL 

CABLE MOSTRADA DESDE 
EL LADO DEL FUSIBLE 

(DELANTERO)
6 CONECTORES DE 2 
CAVIDADES DEUTSCH 
SERIE DT 2 DT06-2S
CONECTOR DE 
ACCESORIOS 

EN N.º 1

CONECTOR DE 
ACCESORIOS 
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INFORMACIÓN DE RELÉ 
HARPER N/P: 132099 

VFM-15F41-S01

EL INTERBLOQUEO DE 
ARRANQUE DEBE ESTAR EN 
NEUTRO Y EL EQUIPO DEBE 

ESTAR APAGADO 
VERDE/BLANCO = SEÑAL N (+) 
AMARILLO/NEGRO = EQUIPO 

ENCENDIDO (+)

Disposición del terminal de relés

EL INTERBLOQUEO DE ARRANQUE 
DEBE ESTAR EN NEUTRO Y EL 

EQUIPO DESCONECTADO

ZUMBADOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE 
HIDRÁULICO

NEGRO/AMARILLO = (-) ACEITE 
HIDRÁULICO BAJO PRESENTE 
NARANJA/AZUL = (+) ACEITE 

HIDRÁULICO BAJO PRESENTE

RELÉ DE ACEITE HIDRÁULICO BAJO
NEGRO/VERDE = (-) ACEITE 

HIDRÁULICO LLENO PRESENTE 
NEGRO/NARANJA = (-) ACEITE 

HIDRÁULICO LLENO PRESENTE

RELÉ DEL INTERRUPTOR DEL ASIENTO 
ROJO/BLANCO = (+) OPERADOR 

PRESENTE BLANCO = (+) OPERADOR 
FUERA DEL ASIENTO

INTERBLOQUEOS DE SEGURIDAD/LÓGICA DE CABLEADO

• PARA ARRANCAR LA MÁQUINA
- DEBE ESTAR EN NEUTRO
- EL ROTOR DEL EQUIPO Y LA PALETA DEBEN ESTAR “DESACTIVADOS”

• PARA “ACTIVAR” EL ROTOR DEL EQUIPO Y LA PALETA
- EL OPERADOR DEBE ESTAR EN EL ASIENTO

• RETRASO DE 2 SEGUNDOS EN EL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR DEL ASIENTO 
PARA TENER EN CUENTA EL REBOTE DEL OPERADOR

• EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO SE APLICA CUANDO EL OPERADOR SE 
AUSENTA DEL ASIENTO

PANTALLA DE LA MÁQUINA

BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO: EL INDICADOR SE ILUMINA CUANDO SE ACTIVA LA 
BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO

- J1 POS - CABLE AZUL/NEGRO - LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY CONEXIÓN A 
TIERRA (-)

TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO ALTA: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO 
LA TEMPERATURA DEL ACEITE ES SUPERIOR A 190 °F

- J4 POS - CABLE NEGRO/BLANCO - LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY PÉRDIDA 
DE CONEXIÓN A TIERRA (-) 

BAJA PRESIÓN DEL ACEITE DE MOTOR: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO LA 
PRESIÓN DEL ACEITE DE MOTOR ES INFERIOR A 7 PSI

- J5 POS - CABLE VERDE - LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY CONEXIÓN A 
TIERRA (-)

- CUANDO SE PIERDE LA CONEXIÓN A TIERRA, LA PANTALLA CUENTA LAS HORAS 
DE LA MÁQUINA

TEMPERATURA DEL MOTOR ALTA: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO LA 
TEMPERATURA DEL MOTOR EXCEDE LOS 221 °F Y SUENA LA ALARMA AUDIBLE

- J6 POS - CABLE ROJO/NARANJA- LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY +12 V (+)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO SE APLICA EL
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- J7 POS - CABLE BLANCO- LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY +12 V (+)
RETROILUMINACIÓN: LA RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA SE ILUMINA CON LA 
LLAVE ENCENDIDA

- J8 POS - CABLE ROJO - RETRILUMINACIÓN ENCENDIDA CUANDO HAY +12 V 
NEUTRO: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ EN NEUTRO

- J11 POS - CABLE VERDE/BLANCO - LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY +12 V 
BAJO NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO EL NIVEL 
DE ACEITE HIDRÁULICO EN EL TANQUE HIDRÁULICO ES BAJO Y SUENA UNA ALARMA 
AUDIBLE

- J16 POS - CABLE NEGRO/VERDE - LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY PÉRDIDA 
DE CONEXIÓN A TIERRA (-) 

TEMPERATURA DEL MOTOR: MUESTRA LA TEMPERATURA DEL MOTOR
- J17 POS - CABLE NARANJA - ENTRADA DE LA UNIDAD EMISORA. CUANDO LA 

TEMPERATURA DEL MOTOR SUPERA LOS 215 °F, LA PANTALLA DEBE ESTAR EN 
ROJO Y PARPADEANDO.

ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA: CONECTADO DIRECTAMENTE A LA BATERÍA PARA 
AHORRAR MEMORIA

- J19 POS - CABLE ROJO/NEGRO - BATERÍA DE +12 V 
NIVEL DE COMBUSTIBLE : MUESTRA EL NIVEL DE COMBUSTIBLE EN EL TANQUE

- J22 POS - CABLE PÚRPURA - ENTRADA DE LA UNIDAD EMISORA DEL NIVEL DE 
COMBUSTIBLE (240-33,5 OHMIOS)

BATERÍA BAJA: EL INDICADOR SE ENCIENDE CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA
- J23 POS - CABLE NEGRO/AMARILLO - LA LUZ SE ENCIENDE CUANDO HAY 

CONEXIÓN A TIERRA (-)
ALIMENTACIÓN: LA PANTALLA SE ENCIENDE CON EL INTERRUPTOR DE LLAVE

- J25 POS - CABLE ROJO +12 V PRESENTES CUANDO EL INTERRUPTOR DE LLAVE 
ESTÁ EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO

CONEXIÓN A TIERRA
- J26 POS - CABLE NEGRO - CONEXIÓN A TIERRA PRESENTE EN TODO 
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NEGRO/AMARILLO


