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Turbo Vac TV60R

Gracias por comprar una Turbo Vac de Harper.

PARA EL PROPIETARIO U OPERADOR:

Al igual que con todos los productos Harper, la Turbo Vac de Harper se ha desarrollado mediante el 
uso de procedimientos de diseño y pruebas difíciles para producir una máquina en la que se puede 
confiar. Este manual proporciona información de montaje, funcionamiento y mantenimiento para los 
modelos TV60RE y TV60RH. Lea y comprenda todo el material instructivo incluido con la Turbo Vac 
y sus componentes antes de armar y utilizar el equipo.

Una Turbo Vac puede presentar peligros para un operador que sigue procedimientos inseguros en 
la operación o el mantenimiento de la unidad. Por lo tanto, las ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
se presentan en ciertas ubicaciones en el texto.

SÍMBOLO:			          ¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD! 

SIGNIFICADO: Si no entiende ni obedece esta advertencia, usted u otras personas pueden sufrir 
lesiones. 
Siempre que se utilice este símbolo, preste mucha atención a la información presentada y asegúrese 
de que la comprende por completo. Si no lo hace, comuníquese con su distribuidor o con Harper 
Industries para obtener más información. 

 ¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD! 

Todos los blindajes y las protecciones deben estar en su lugar para que este equipo funcione 
correctamente y de manera segura.  Cuando se muestran desmontados en este manual, es 
solo con fines ilustrativos y de instrucción. No utilice este equipo, a menos que todos los 
blindajes y las protecciones estén en su lugar. 

Harper Industries, Inc. se esfuerza continuamente por mejorar el diseño y el rendimiento de sus 
productos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y el diseño sin 
incurrir en ninguna obligación relativa a los productos fabricados anteriormente.

© 2023 Harper Industries, Inc
Los nombres Harper y Goossen son marcas registradas de Harper Industries, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos 

son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.
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GARANTÍA LIMITADA

Harper Industries, Inc (HII) garantiza a cada comprador de una Turbo Vac de Harper nueva 
de un distribuidor o representante autorizado que dicho equipo está libre de defectos de 
fabricación en la mano de obra y los materiales que aparecen mientras se encuentra en 
servicio normal durante un período de UN AÑO a partir de la entrega al usuario original. 

La obligación de HII en virtud de esta garantía está expresamente limitada, a nuestra discreción, 
a la sustitución o reparación en una instalación de servicio designada por Harper Industries 
o en la planta de fabricación en Harper, KS. Se sustituirá una pieza cuando la inspección 
revele que está defectuosa. Esta garantía no se aplica a los defectos causados por daños 
o uso irrazonable (incluido el incumplimiento de proporcionar un mantenimiento razonable 
y necesario o la realización de funciones sin accesorios Turbo Vac de Harper originales) 
mientras está en posesión del consumidor.
 
La garantía se limita a la entrega de piezas, la mano de obra y el transporte terrestre de piezas 
de repuesto. HII no será responsable por los daños consecuentes de ningún tipo, incluidos, 
entre otros, los costos de mano de obra o los cargos de transporte consecuentes en relación 
con el reemplazo o la reparación de piezas defectuosas.

Esta garantía no se aplica a las piezas sometidas a uso indebido, mal uso, alteración, 
mantenimiento incorrecto o inadecuado, o desgaste normal (incluidas correas, batería, 
cadenas, filtros, cuchillas, cepillo y escoba).

Los motores no están cubiertos por esta garantía. Consulte la garantía del fabricante 
para obtener información específica sobre la garantía. Harper Industries, sus agentes o 
representantes, no ofrecen ni dan a entender ninguna otra garantía.

Harper Industries no otorga ninguna garantía con respecto a los accesorios comerciales. 
Están sujetos a las garantías de sus respectivos fabricantes. 

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITA 
EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. HII no ofrece ninguna 
otra garantía expresa, ni nadie está autorizado a ofrecer ninguna en nombre de HII. 

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor de Turbo Vac de Harper más 
cercano.

			   REGISTROS

Fecha de compra ______ / ______ / ______                                    
Nombre del distribuidor _______________________________
Teléfono del distribuidor _______________________________
Número de serie de la máquina _________________________
Número de serie del motor _____________________________
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Características de 
seguridad

Pestillos de seguridad de bloqueo en todos los cilindros para las 
funciones de mantenimiento

Potencia Toma de fuerza del tractor

Sistema hidráulico La bomba accionada por la toma de fuerza impulsa el soplador, 
la escoba y los cilindros

Depósito hidráulico 20 galones: aceite hidráulico Crown AW 46

Mando del soplador Motor hidráulico: mando directo de la bomba de engranajes de la 
toma de fuerza

Ventilador del soplador

• Ventilador de acero resistente a la abrasión de 25 in de 
diámetro
• Eje de 1½ in con cojinetes autoalineados que sostienen ambos 
extremos

Revestimiento de la caja

• Fácil acceso al revestimiento de la caja* para inspecciones y 
reemplazos
* Revestimiento de polietileno UHMW: polietileno de peso 
molecular ultraalto

Mando de la escoba Motor hidráulico: mando directo

Escoba
Escoba de recolección de 17 in de diámetro y 60 in de ancho 
con cerdas de polietileno extrafuertes y ruedas calibradoras 
ajustables

Cojinetes Cojinetes sellados y engrasables
Tolva Capacidad de 7 yardas

Ruedas/neumáticos Ruedas de acero de 6 pernos
Neumáticos: radiales con correas de acero 225 X 60R15

Ruedas dobles opcionales Las ruedas dobles opcionales están disponibles para terreno 
blando

Controles Controles remotos por RF (radiofrecuencia) inalámbricos
Descarga Descarga hidráulica con mecanismo de pestillo automático

Enganche
Lengüeta de altura ajustable con enganche de bola y gato 
ajustable

Pintura Poliuretano duradero de 2 partes
Dimensiones 164 in de largo, 85 in de ancho y 85 in de alto
Peso 2250 lb/1023 kg

NOTA: Después de la publicación de este manual, es posible que se hayan producido ciertos cambios en el equipo estándar o en 

las opciones que no se incluirían en estas páginas. Su distribuidor Harper/Goossen es la mejor fuente de información actualizada.
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Identificación de funciones
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ENGANCHE 
DE BOLA

BOMBA 
HIDRÁULICA

DEPÓSITO 
HIDRÁULICO

RETORNO DE AIRE
TOLVA

MOTOR DE 
LA ESCOBA

ENFRIADOR 
DE ACEITE ESCOBA

Bomba hidráulica: la bomba hidráulica de 
TV60RH está conectada directamente a la toma 
de fuerza del tractor. Conecte siempre la cadena 
de torsión al tractor.

Cadena de torsión: la cadena de torsión evita 
que la bomba hidráulica se mueva cuando está 
conectada a la toma de fuerza del tractor.

Motor de la escoba: el motor de la escoba gira la 
escoba hacia la derecha, a fin de lanzar el material 
hacia delante y hacia arriba en la corriente de aire.

Escoba: la escoba gira para rastrillar el material 
del césped.

Enfriador de aceite: el enfriador de aceite 
evita que el aceite hidráulico se sobrecaliente. 
Mantenga siempre las aletas libres de residuos.

Depósito hidráulico: el depósito hidráulico en 
una TV60RH tiene una capacidad de 20 galones.

Retorno de aire: el retorno de aire permite 
la recirculación del aire, lo que reduce 
significativamente el polvo.

Tolva: la tolva almacena hasta siete yardas de 
material recolectado.

Enganche de bola: TV60R se remolca con un 
enganche de bola. La unidad no está aprobada 
para el remolque en carretera.

Controles manuales y remotos: todas las 
funciones de la Turbo Vac pueden operarse con 
los controles manuales o remotos.

CONTROLES 
MANUALES Y 

REMOTOS

Modelo TV60RH
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TV60RH: sistema hidráulico

Conjunto del depósito hidráulico

 
Bomba de engranajes de toma de fuerza 
en la toma de fuerza del tractor

Motor del soplador y válvula de control de 
flujo

Bomba de engranajes de la toma de 
fuerza (unidad estacionada)

NOTA: La bomba de engranajes de la 
toma de fuerza debe almacenarse como se 
muestra en la fotografía anterior cuando la 
TV60RH está estacionada.

VARILLA DE 
MEDICIÓN

RESPIRADERO

DRENAJE

FILTRO DE ACEITE 
HIDRÁULICO

INDICADOR DE 
FILTRO

MOTOR DEL 
SOPLADOR

VÁLVULA DE 
CONTROL  
DE FLUJO

DRENAJE DE 
LA CAJA

CADENA DE 
TORSIÓN

MANGUERA 
DEL DEPÓSITO

MANGUERA A 
LA VÁLVULA

CABLE DE 
LA BATERÍA 

(DESCONEXIÓN RÁPIDA)

MONTAJE DE 
LA BOMBA

BOMBA DE 
ENGRANAJES 
DE LA TOMA 
DE FUERZA

(UNIDAD 
ESTACIONADA)

CADENA DE 
TORSIÓN

ENGANCHE 
DE BOLA



Turbo Vac TV60R 7

Equipos y controles
•	� Antes de utilizar este equipo, lea y 

comprenda el manual del propietario.
• 	� Alterar la unidad de cualquier manera 

que afecte negativamente su operación 
segura, el rendimiento o la durabilidad 
anulará la garantía y puede provocar 
condiciones peligrosas.

• 	� Conozca la ubicación y el funcionamiento 
de todos los controles y cómo detener 
el equipo rápidamente en caso de 
emergencia antes de operar la Turbo Vac.

• 	� Mantenga todos los pernos, tuercas y 
tornillos ajustados para garantizar el 
funcionamiento seguro del equipo.

Protecciones y blindajes
• 	� Mantenga todos los dispositivos de 

seguridad en su lugar y en buenas 
condiciones de funcionamiento.

• 	� Reemplace todas las protecciones y 
los blindajes desgastados, dañados, 
inutilizables, faltantes o perdidos antes 
de utilizar la unidad.

Antes del funcionamiento
• 	� No permita que los niños se acerquen a 

esta máquina.
• 	� Asegúrese de que los pernos de la 

lengüeta estén seguros y que el gato 
esté en la posición de transporte.

• 	� La presión de los neumáticos debe ser de 
30 a 32 psi e igual en ambos neumáticos.

• 	� Los ajustes del regulador del motor están 
preconfigurados y no se deben cambiar; 
cualquier cambio puede dañar las piezas 
móviles y anular la garantía.

• 	� Antes de arrancar la máquina, 
inspeccione visualmente todas las 
tuercas, los pernos y demás sujetadores 
para asegurarse de que estén fijados de 
forma correcta.

• 	� Las tuercas, los pernos y demás 
sujetadores se deben revisar después 
de la primera hora de funcionamiento y 
cada 8 a 10 horas después de la correcta 
alineación y ajuste.

• 	� Asegúrese de que todas las correas 
estén en buenas condiciones y 
reemplácelas si es necesario.

Durante el funcionamiento
• 	� Mientras opere el equipo, asegúrese 

de que no haya objetos extraños, como 
rocas, botellas u otros materiales duros, 
en el camino de la Turbo Vac.

• 	� Si un objeto golpea la escoba o el 
mecanismo del soplador, y genera un 
ruido o una vibración inusuales, apague 
el motor inmediatamente y deje que se 
detenga por completo. Desconecte el 
cable de la bujía de la bujía de la unidad 
de potencia y haga lo siguiente:

	 1. Inspeccione para ver si hay daños.

	 2. �Repare o reemplace las piezas 
dañadas.

	� 3. �Revise y ajuste los pernos, las tuercas, 
los sujetadores o las piezas que estén 
sueltos.

• 	� Mantenga el área del motor limpia y libre 
de residuos y otras acumulaciones.

• 	� Si la Turbo Vac se obstruye, apague 
el motor y deje que se detenga por 
completo. Desconecte el cable de la 
bujía de la bujía de la unidad de potencia 
antes de intentar quitar la obstrucción.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Mantenga siempre un extintor de 
incendios cerca de la Turbo Vac durante el 
funcionamiento y el mantenimiento.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Para evitar posibles lesiones oculares, utilice 
siempre GAFAS DE SEGURIDAD mientras 
opera el equipo o realiza mantenimiento.

Directrices generales  
de seguridad
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Durante el servicio y mantenimiento

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Cuando trabaje debajo de la tolva, el bloqueo 
de seguridad del cilindro debe conectarse 
para evitar que la tolva se caiga.
 
 

• 	� Para conectar el bloqueo de seguridad 
del cilindro, quite el pasador del soporte 
de la tolva y tire de la manija hacia abajo.

•	� El bloqueo de seguridad del cilindro 
evita que la tolva se baje para que el 
mantenimiento se pueda realizar de 
forma segura.

• 	� Cuando termine de trabajar debajo 
de la tolva, desconecte el bloqueo de 
seguridad, vuelva a colocar la manija 
en el soporte de la tolva y reemplace el 
pasador.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Si se intenta bajar la tolva mientras el bloqueo 
de seguridad del cilindro está acoplado, se 
pueden producir daños en el cilindro o en el 
mecanismo de bloqueo de seguridad.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Si es necesario ubicarse entre la tolva y la 
puerta de la tolva, ajuste el soporte de la 
puerta para evitar pinzamientos.

• 	� Para colocar el soporte de la puerta, tire 
de la puerta e inserte el soporte en el 
orificio precortado de la puerta.

Etiquetas de seguridad
• 	� Si las etiquetas de seguridad o de 

instrucciones se vuelven ilegibles o se 
quitan, sustitúyalas inmediatamente.

• 	� Si se reemplazan las piezas, asegúrese 
de que todas las etiquetas de seguridad 
o de instrucciones estén presentes 
antes de volver a operar el equipo.

• 	� Puede obtener nuevas etiquetas en su 
distribuidor Harper local.

SOPORTE 
DE LA 

PUERTA

EL BLOQUEO DE 
SEGURIDAD SE 

ABRE CUANDO SE 
TIRA DE LA MANIJA
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Piezas de repuesto

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Utilice piezas originales de fábrica o 
piezas con características equivalentes 
que incluyen: tipo, resistencia y material. 
De lo contrario, la garantía podría quedar 
anulada, el producto podría funcionar 
incorrectamente o el operador y otras 
personas podrían sufrir lesiones.

• 	� Reemplace las contratuercas y los 
tornillos de bloqueo si se pueden 
apretar sin una resistencia considerable 
durante varios giros antes de que estén 
completamente apretados.

• 	� Si la tornillería no es segura o si algunos 
de los sujetadores están ajustados en 
exceso, puede producirse una falla en el 
equipo, lo que podría suponer posibles 
riesgos de seguridad.

• 	� Utilice las especificaciones de par 
de apriete adecuadas en todos los 
sujetadores cuando se reemplacen.

Sistema hidráulico

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
¡PELIGRO DE FLUIDO A ALTA PRESIÓN!

Un escape de fluido bajo presión puede 
penetrar en la piel y causar lesiones graves o 
la muerte.

Para evitar lesiones graves o la muerte, 
realice lo siguiente:
• 	� Alivie la presión en el sistema antes 

de realizar la reparación, el ajuste o la 
desconexión.

• 	� Utilice protección adecuada para los ojos 
y las manos cuando busque fugas.

• 	� Utilice madera o cartón en lugar de las 
manos cuando busque fugas.

• 	� Mantenga todas las mangueras, las 
conexiones y los componentes en 
buenas condiciones.

• 	� No utilice ningún tipo de calor ni llama 
(soldadura, soplete de corte, etc.) cerca 
de tuberías hidráulicas presurizadas.
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Directrices de seguridad 
específicas

Configuración y 
funcionamiento

TV60RH
• 	� Evite usar ropa suelta para evitar que 

quede atrapada en la transmisión de la 
toma de fuerza.

• 	� Mantenga la ropa y todas las partes del 
cuerpo alejadas de las piezas giratorias.

• 	� La barra de tope de la bomba debe estar 
colocada correctamente para evitar que 
la bomba hidráulica gire con la toma de 
fuerza.

• 	� El sistema hidráulico de la Turbo Vac 
funciona a alta presión. Asegúrese de que 
el sistema hidráulico esté desactivado 
antes de realizar el mantenimiento.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Conecte la toma de fuerza del tractor a 
RPM bajas del motor cuando opere la 
TV60RH para evitar fallas prematuras de los 
componentes del sistema hidráulico.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
¡PELIGRO DE FLUIDO A ALTA PRESIÓN! Un 
escape de fluido bajo presión puede penetrar 
en la piel y causar lesiones graves o la muerte.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Use protección ocular y equipo de seguridad 
aprobados durante la configuración y el 
funcionamiento de la Turbo Vac.

TV60RH
1. 	� Antes de utilizar la TV60RH por primera 

vez, instale el cable de la batería en 
la batería del tractor para suministrar 
energía a la válvula de la unidad y al 
receptor de RF. Conecte el cable negro 
del cable al terminal negativo y el cable 
rojo (con fusible) al terminal positivo de 
la batería. Si utiliza más de un tractor, 
puede pedir otros cables de alimentación 
(N/P 935017).

2.	� Conecte la unidad a un tractor con una 
toma de fuerza. Asegúrese de que la 
Turbo Vac esté nivelada con el suelo. 
(Consulte la sección Ajustes).

3. 	� Deslice la bomba de engranajes hidráulica 
en el eje de la toma de fuerza del tractor.

4. 	� Sujete la barra o cadena de torsión al 
tractor para evitar que la bomba gire.

5. 	� Asegúrese de que la manguera de 
drenaje de la caja esté en la parte 
superior de la bomba y en posición 
vertical cuando esté conectada al tractor.

6. 	� Enchufe el conector rápido del cable de 
la batería al conector rápido ubicado en 
la lengüeta de TV60RH.

7. 	� Conecte la toma de fuerza del tractor y 
ajuste a 540 RPM.

10

DRENAJE DE LA CAJA

CADENA DE 
TORSIÓN

MANGUERA 
DEL DEPÓSITO

MANGUERA A 
LA VÁLVULA
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Inicio del funcionamiento

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Antes de utilizar la Turbo Vac, realice la 
inspección diaria como se describe en la 
sección Servicio y mantenimiento.

Antes de utilizar la Turbo Vac, el operador 
debe estar familiarizado con el área que 
se barrerá y asegurarse de que no tenga 
residuos grandes.

1. 	� Presione los interruptores en el control 
remoto o mueva los interruptores 
manuales para activar las funciones 
de la Turbo Vac. La toma de fuerza del 
tractor debe estar acoplada para que el 
soplador funcione en TV60RH.

2. 	� Conecte el vehículo de remolque y 
avance lentamente al principio para 
probar las condiciones ambientales y el 
rendimiento de la máquina.

3. 	� Proceda con precaución evitando 
obstáculos que puedan dañar la escoba.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Utilice protección aprobada para los ojos y 
oídos mientras opera la Turbo Vac.

Mantenga todas las protecciones en su lugar 
durante el funcionamiento. Nunca utilice la 
Turbo Vac sin los blindajes de seguridad.

Mantenga siempre un extintor de 
incendios cerca de la Turbo Vac durante el 
funcionamiento.

Detención del funcionamiento

TV60RE
1. 	� Presione los interruptores BLOWER 

(soplador) y BROOM (escoba) en el 
control remoto para desactivar las 
funciones de TV60RE.

2. 	� Apague el motor y deje que la máquina 
se detenga por completo.

TV60RH
1. 	� Presione el interruptor BROOM (escoba) 

solo en el control remoto para apagar la 
escoba.

Nota: El interruptor BLOWER (soplador) no se 
utiliza en el control remoto de TV60RH.
2. 	� Mueva el acelerador del tractor a la 

posición “SLOW” (lento) y desconecte 
la palanca de la toma de fuerza para 
apagar el soplador.

3. 	� Apague el motor del tractor y deje que la 
unidad se detenga por completo.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
No deje la Turbo Vac desatendida ni intente 
ningún tipo de mantenimiento o inspección, 
a menos que la máquina se haya detenido 
por completo, se haya apagado el motor y se 
haya desconectado la bujía.

Descarga de la tolva
1. 	� Revise el espacio libre superior. Se 

requieren 8 ft 6 in para la descarga.
2. 	� Para descargar, presione los botones 

OPEN LATCH (abrir pestillo) y LIFT 
HOPPER (elevar tolva) en el control 
remoto.

3. 	� Cuando finalice la descarga, presione 
el botón LOWER HOPPER (bajar 
tolva). Una vez que la tolva haya bajado 
completamente, presione el botón 
CLOSE LATCH (cerrar pestillo).

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
No se pare cerca de la parte posterior de la 
Turbo Vac durante la descarga.

Si hay césped atascado en la tolva, no se 
ubique entre la tolva y la puerta sin acoplar 
el bloqueo de seguridad.

Verifique el espacio libre superior durante el 
uso.
El espacio libre  
requerido es: 	 7 ft 6 in para barrido
			   8 ft 6 in para descarga
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Remolque

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
La Turbo Vac no cumple con los códigos 
de seguridad de las carreteras. Las luces 
traseras, las señales de giro y las cadenas 
de seguridad deben estar conectadas antes 
de remolcar en carreteras públicas.

• 	� Se utilizaron dos tipos de enganches 
de bola en la Turbo Vac: abrazadera y 
mandíbula.

• 	� Para el tipo de abrazadera que se 
muestra en la siguiente fotografía, cierre 
la abrazadera alrededor de la bola y 
fíjela con el collarín de bloqueo. Inserte 
el pasador para mantener el collarín de 
bloqueo en su lugar.

• 	� Para el tipo de mandíbula que se 
muestra en la siguiente fotografía, gire la 
manija hasta que la mandíbula se cierre 
completamente alrededor de la bola.

• 	� El soporte del gato debe estar hacia 
arriba, con la rueda en la posición de 
almacenamiento siempre que la función 
Turbo Vac esté conectada a un vehículo 
de remolque.

• 	� Utilice siempre el pasador de seguridad 
para trabar el levantamiento de la escoba 
cuando remolque la unidad.

• 	� La presión de los neumáticos debe ser de 
30 a 32 psi e igual en ambos neumáticos.

• 	� Asegúrese de que las tuercas de las 
ruedas estén apretadas.

12

CILINDRO DE ELEVACIÓN 
DE LA ESCOBA

PASADOR

ESCOBA
ELEVADOR

ENGANCHE

PASADOR

ABRAZADERA

COLLARÍN DE 
BLOQUEO

MANIJA

ENGANCHE

MANDÍBULA

SOPORTE DE GATO

RUEDA (UBICACIÓN DE 
ALMACENAMIENTO)
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Controles hidráulicos de TV60RH
• 	� El control de flujo hidráulico y el alivio de 

presión se establecen en la fábrica y no 
deben requerir ajustes.

• 	� Si lo desea, el flujo de aceite se puede 
redirigir de la escoba al soplador o 
viceversa aflojando la perilla y moviendo 
la palanca de ajuste del control de 
flujo. Esta acción acelerará o reducirá 
la velocidad de estos componentes de 
manera inversa.

Conexión de nivel
• 	� Para que la Turbo Vac funcione 

correctamente, el bastidor debe estar 
nivelado con el suelo.

• 	� La lengüeta se puede mover hacia arriba 
o hacia abajo según el conjunto de 
orificios del bastidor que se utilice.

• 	� Los enganches de diferentes vehículos 
de remolque varían en altura, por lo que 
hay ajustes en el enganche y la lengüeta 
para mantener la Turbo Vac nivelada.

Altura de la escoba
• 	� La altura de la escoba se debe ajustar de 

modo que esta apenas toque el césped.

• 	 �La altura de la escoba se ajusta 
fácilmente apretando o aflojando las 
tuercas en el ajuste de altura de la 
escoba.

• 	� Asegúrese de que ambas ruedas de 
la escoba (una por lado de la unidad) 
estén ajustadas de la misma manera 
para que la escoba se mantenga 
nivelada.

• 	� Las escobas tienen un diámetro 
original de 17 in.

• 	� Cuando la escoba se desgasta hasta 
15 in, el ajuste no bajará la escoba 
lo suficiente como para que funcione 
adecuadamente y se debe reemplazar 
la escoba.

Ajustes
POSIBLES 

UBICACIONES 
DE MONTAJE 

DEL ENGANCHE

RUEDA DE 
LA ESCOBA

AJUSTE DE ALTURA DE LA ESCOBA

LENGÜETA
BASTIDOR

AJUSTE DEL NIVEL 
DE LA LENGÜETA

CONTROL DE FLUJO

ALIVIO DE 
PRESIÓN



Turbo Vac TV60R
14

Control remoto y receptor

Funcionamiento del sistema
Mantenga presionado el botón de encendido del 
transmisor hasta que ambos LED se enciendan y, 
a continuación, suéltelo. El LED verde parpadeará 
rápidamente cuando se haya establecido la 
comunicación. Cuando el receptor está apagado, 
el LED rojo parpadea lentamente para indicar 
esto. Con el receptor encendido, presione los 
botones correspondientes en el teclado del 
transmisor para encender y apagar cada una de 
las salidas.

Clonación
1. �En el transmisor A (el profesor), presione 

simultáneamente el botón POWER (encendido), 
LOWER HOP (bajar tolva) y BROOM ON/OFF 
(enc./apag. de escoba). En este punto, ambos 
LED parpadearán en el primer transmisor.

2. �En el transmisor B (el aprendiz), presione 
simultáneamente el botón POWER (encendido) 
para activarlo, LIFT HOP (elevar tolva), LOWER 
BROOM (bajar escoba), RAISE BROOM 
(elevar escoba) y BROOM ON/OFF (enc./apag. 
de escoba). Los LED tanto verdes como rojos 
comenzarán a parpadear.

3. �Suelte los botones y espere 1 segundo o hasta 
que los LED verdes y rojos dejen de parpadear 
en ambas unidades. Ambos transmisores 
tendrán el mismo ID en este punto.

Tiempo de suspensión
El transmisor está configurado de fábrica para 
apagarse (suspenderse) después de 15 minutos. 
Para cambiar el tiempo que el transmisor espera 
antes de entrar en modo de suspensión, utilice el 
siguiente procedimiento:

1. �En el transmisor, mantenga presionados los 
botones POWER (encendido) 3, 4 y 8.

2. �Suelte los botones. En este momento, ambas 
luces parpadearán una vez por segundo.

3. �En el transmisor, presione uno de los siguientes 
botones para ajustar el tiempo de suspensión:

	 a.  1 = 15 min
	 b.  2 = 30 min
	 c.  3 = 1 h
	 d.  4 = 2 h
	 e.  8 = suspensión desactivada

4. �Se completó la programación del tiempo de 
suspensión.

Luces indicadoras
El transmisor tiene dos indicadores LED, el 
indicador rojo BATTERY/DIAGNOSTIC (batería/
diagnóstico) y el indicador verde TRANSMIT 
(transmitir).

El indicador verde TRANSMITTER (transmisor) 
parpadea rápidamente cada vez que hay 
comunicación entre el transmisor y el receptor.

El indicador rojo BATTERY/DIAGNOSTIC (batería/
diagnóstico) comienza a parpadear una vez 
cada segundo cuando el voltaje de la batería es 
bajo y requiere reemplazo. También parpadea 
cuando hay un problema con el sistema en 
forma de código de error. Consulte las TABLAS 
DE CÓDIGOS DE ERROR para obtener más 
información.

Nota: Para comprobar si la batería está baja, 
apague el receptor y deje el transmisor encendido. 
Si el LED rojo del transmisor sigue parpadeando, 
significa que la batería está baja y requiere 
reemplazo. Si el LED rojo parpadea solo cuando 
el receptor está encendido, cuente el número de 
parpadeos y consulte las TABLAS DE CÓDIGOS 
DE ERROR para obtener información adicional.

Código de ID de enseñanza
Para sincronizar un nuevo transmisor y 
receptor, consulte la Fig. 1 y utilice el siguiente 
procedimiento:

1. Quite la cubierta del receptor
2. Aplique alimentación al receptor
3. �Coloque un puente en el puente de TEACH ID 

(ID de enseñanza) dentro del receptor; el LED 
verde se mantiene fijo dentro del receptor. Quite 
el puente y guárdelo en un pasador.

4. �Para establecer el transmisor en modo TEACH 
ID (ID de enseñanza), mantenga presionado 
el botón POWER (encendido), LOWER HOP 
(bajar tolva) y BROOM ON/OFF (enc./apag. de 
escoba).

5. �Suelte el botón POWER (encendido) y espere 1 
segundo o hasta que el LED verde se encienda 
de fijo a intermitente en el receptor. Suelte los 
otros botones.

6. Enseñanza completa
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7. Vuelva a colocar la cubierta en el receptor.

Especificaciones
Potencia de transmisión de RF (EIRP):  10 mW
Frecuencia de RF:  De 902 a 928 MHz
Temperatura de funcionamiento; radio:  
De -40 °C a +85 °C.

Duración de la batería (mín.): 30 horas continuas
Vibración:  De 3 GHz a 200 Hz
Salidas:  5 A máx. cada una (sistema de 20 A máx.)

POTENCIA

LEVANTAR 
TOLVA

BAJAR TOLVA

LEVANTAR 
ESCOBA

BAJAR 
ESCOBA

ABRIR CERRAR

ENCENDIDO/
APAGADO DE 

LA ESCOBA

ENCENDIDO/
APAGADO DEL 
SOPLADOR

R

R

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)(6)

(7)(8)

TRANSMISOR (NÚMERO DE 
PIEZA: 3A1518C)

Utiliza 2 pilas 
alcalinas AA

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR DEL TRANSMISOR

CAUSA PROBABLE

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR DEL TRANSMISOR

CÓDIGO DE 
ERROR

CIRCUITO A LA SALIDA A DEFECTUOSO

CIRCUITO A LA SALIDA B DEFECTUOSO

CIRCUITO A LA SALIDA C DEFECTUOSO

CIRCUITO A LA SALIDA D DEFECTUOSO

CIRCUITO A LA SALIDA E DEFECTUOSO

CIRCUITO A LA SALIDA F DEFECTUOSO

CIRCUITO A LA SALIDA G DEFECTUOSO

CIRCUITO E LA SALIDA H DEFECTUOSO

EL NÚMERO DE CÓDIGO DE ERROR ES EL 
NÚMERO DE PARPADEOS DE LUZ ROJA ENTRE 
CADA PAUSA.

PUENTE DE CÓDIGO 
DE DIRECCIÓN

LUZ DE SEÑAL VERDE

FIG. 1: RECEPTOR SIN 
LA CUBIERTA

DE 9 A 30 
VOLTIOS

ROJO

NEGRO

NEGRO/BLANCO

BLANCO/NEGRO

NARANJA/NEGRO

AZUL/NEGRO

ROJO/NEGRO

VERDE

BLANCO

NARANJA

AZUL

POTENCIA

CONEXIÓN A TIERRA

SALIDA A

SALIDA B

SALIDA C

SALIDA D

SALIDA E

SALIDA F

SALIDA G

SALIDA H

LUCES

N.º DE 
PIN

COLOR DEL 
CABLE

RECEPTOR (N/P 3A15130)

CARGA
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¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Antes de realizar tareas de mantenimiento o 
inspección de Turbo Vac, asegúrese de que la 
fuente de alimentación esté apagada y de que 
todas las piezas móviles se hayan detenido.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Desconecte el cable de la bujía o el cable 
negativo de la batería para evitar que el 
motor se encienda.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Utilice siempre gafas de seguridad y 
guantes de protección cuando realice el 
mantenimiento de Turbo Vac.

Servicio de interrupción

Después de la primera hora de uso:
• 	� Revise las correas. Apriételas si es 

necesario.
• 	� Apriete los tornillos de ajuste en los 

cojinetes.
• 	� Revise las tuercas, los pernos y los 

sujetadores para asegurarse de que 
estén fijos. Apriételas si es necesario.

• 	� Revise las mangueras hidráulicas y 
las conexiones para ver si hay fugas 
siguiendo el método descrito en las 
pautas generales de seguridad. Realice 
aprietes o reemplazos si es necesario.

Lubricación
Se deben engrasar diariamente nueve 
engrasadores en las siguientes ubicaciones 
para reducir el desgaste:

• 	 Pestillos de la puerta de la tolva (2)

• 	 Elevador de escoba (2)

• 	 Eje del soplador (2)

• Eje de la escoba (1)
• Ruedas de la escoba (2)

• �Reemplace los blindajes de seguridad antes 
de utilizar Turbo Vac.

Servicio y mantenimiento
ELEVACIÓN 

DE LA ESCOBACILINDRO DE ELEVACIÓN 
DE LA ESCOBA

IZQUIERDA DERECHA

ENGRASADORES EN EL EJE 
DEL SOPLADOR

PARTE DELANTERA DE TV60 ATRÁS

ENGRASADORES

ENGRASADORES EN EL EJE Y LAS  
RUEDAS DE LA ESCOBA

RUEDA DE LA 
ESCOBA
(1 POR LADO)

 ENGRASADORES DEL PESTILLO 
DE LA PUERTA DE LA TOLVA
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Depósito de aceite hidráulico de TV60RH
• 	� La TV60RH está equipada con un 

conjunto de filtro de aceite hidráulico 
HYDAC diseñado para una larga vida útil.

• 	� Monitoree diariamente la aguja en el 
indicador del filtro. El elemento (n.º de 
pieza 822002) no necesita reemplazarse 
hasta que la aguja esté en la parte roja 
del medidor.

• 	� Para reemplazar el elemento, desatornille 
la tapa, quite el elemento antiguo e 
inserte el nuevo.

Para agregar aceite hidráulico a un depósito de 
TV60RH:

• 	� Para pequeñas cantidades, simplemente 
retire la cubierta y agregue aceite. 
El aceite se filtrará lentamente por el 
elemento de filtro.

• 	� Para cantidades mayores, quite la tapa 
y el elemento de filtro. Tenga especial 
cuidado de que no ingresen impurezas al 
depósito.

• 	� Mantenga el nivel de aceite en el 
depósito entre las marcas FILL (llenar) y 
ADD (agregar) de la varilla de medición 
en todo momento.

• 	� Reemplace el respiradero (N/P 822018) 
cada vez que se reemplace el elemento.

Nota: La Turbo Vac se llena de fábrica con 
aceite hidráulico biodegradable. Mezclarlo con 
aceite regular reducirá la biodegradabilidad.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Un escape de fluido hidráulico bajo presión 
puede penetrar en la piel y causar lesiones 
graves o la muerte.

Enfriador de aceite hidráulico de TV60RH
• 	� Asegúrese de que el conjunto del 

enfriador de aceite se mantenga libre de 
residuos. Limpie según sea necesario.

INDICADOR DE 
FILTRO

RESPIRADERO

CONJUNTO DE ENFRIADOR DE ACEITE

ELEMENTO DEL FILTRO 
DE ACEITE
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Sistema hidráulico
•	� El sistema hidráulico de TV60RH se 

llena en la fábrica con aceite hidráulico 
Crown AW 46 que tiene un ISO de 46.

 •	� TV60RH tiene un filtro de aceite 
hidráulico de 10 micrones con 
clasificación beta diseñado para una 
larga vida útil.

La siguiente lista de fluidos hidráulicos 
es compatible y se puede mezclar con el 
fluido hidráulico Crown. MEZCLAR OTROS 
ACEITES QUE NO SE INCLUYEN EN ESTA 
LISTA PUEDE CAUSAR GELIFICACIÓN 
Y DAÑOS EN LOS COMPONENTES 
HIDRÁULICOS. Si se desea otro tipo 
de aceite, el sistema debe drenarse y 
descargarse por completo primero.

Reemplazos apropiados: 
ISO 46: Se recomienda para funcionar en 
temperaturas ambiente de 32 °F-110°F y 
contiene una clasificación de viscosidad 
cinemática de alrededor de 46 cSt a 40 °C. 
(1cSt = 1mm²/s)
•	 Mobil DTE 25
•	 Mobil DTE 15M
•	 Amoco Rykon Premium Oil ISO 46
•	 Chevron Rykon Premium Oil ISO 46
•	 Conoco Hydroclear AW MV 46
•	 Exxon Univis N 46
•	 Pennzoil AWX MV 46
•	 Shell Tellus 52 M46
•	 Shell Tellus 52 V46
•	 Texaco Rando HDZ 46

Control remoto
• 	� Si alguna vez se debe reemplazar 

el transmisor o receptor de control 
remoto, los interruptores DIP se 
deben ajustar de modo que los dos 
componentes coincidan.

RECEPTOR

TRANSMISOR
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Revestimiento del soplador
• 	� Inspeccione periódicamente el 

revestimiento del soplador en la caja del 
soplador para ver si está desgastado.

• 	� Si el revestimiento del soplador se 
desgasta en exceso, se pueden producir 
daños en la caja del soplador.

• 	� El revestimiento del soplador es un 
elemento de desgaste y no está cubierto 
por la garantía.

• 	� Las condiciones arenosas acortarán la 
vida útil del revestimiento del soplador.

Para revisar el revestimiento del soplador, 
realice lo siguiente:
• 	� Levante la tolva y fije el bloqueo de 

seguridad como se muestra en las 
pautas generales de seguridad.

• 	� Revise el revestimiento del soplador 
ubicado alrededor del interior de la caja 
del soplador.

• 	� Si el revestimiento del soplador está 
dañado o desgastado, reemplácelo antes 
de que se produzcan daños en la caja 
del soplador.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Antes de intentar inspeccionar el 
revestimiento, asegúrese de que la unidad 
de alimentación esté apagada, de que la 
unidad se haya detenido completamente y 
de que se haya quitado el cable de la bujía.

Cuando trabaje debajo de la tolva, el bloqueo 
de seguridad del cilindro debe conectarse 
para evitar que la tolva se caiga.

REVESTIMIENTO DEL SOPLADOR
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Rejillas de aire de retorno

• 	� Las rejillas de aire de retorno no 
requieren limpieza con regularidad.

• 	� El material que se pega a las rejillas 
durante la operación se caerá cuando 
se detenga el soplador. Sin embargo, 
si los residuos están extremadamente 
húmedos o embarrados, se pueden 
producir obstrucciones.

• 	� Si hay una disminución notable en 
la capacidad de recoger residuos, 
inspeccione visualmente las rejillas para 
ver si está obstruidas o limpias, si es 
necesario.

• 	� Las rejillas de aire de retorno se pueden 
limpiar con una escoba o una manguera 
de agua y se pueden quitar, si es 
necesario.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Cuando es necesario ubicarse entre la tolva 
y la puerta de la tolva, ajuste el soporte de la 
puerta para evitar pinzamientos.

• �Para colocar el soporte de la puerta, tire de 
la puerta e inserte el soporte en el orificio 
precortado de la puerta.

20

ADMISIÓN DE AIRE
(AIRE DE LA ESCOBA)

REJILLAS DE AIRE  
DE RETORNO

(RETORNO DE AIRE
A LA ESCOBA)

SOPORTE 
DE LA 

PUERTA



Turbo Vac TV60R

Crown AW46

Cambie el elemento de filtro cuando la 
aguja esté en la parte roja del medidor*.
Limpie según sea necesario.

Apriete o reemplace si es necesario.
Consulte la sección Servicio y 
mantenimiento.
Infle entre 30 y 32 psi.

20 galones

Programa de mantenimiento de TV60RH

Diariamente
Verificar el nivel de aceite hidráulico………….....................

Revisar el indicador del filtro de aceite hidráulico………….

Revisar el enfriador de aceite hidráulico…....……………… 
Inspeccionar visualmente las correas, los pernos,  
las conexiones y las mangueras…………...........................
Engrasar…………………………………………………....…. 

Verificar la presión de los neumáticos......………………….. 

Anualmente o cada 500 horas
Cambiar el aceite hidráulico................................................ 

• La TV60RH está equipada con un filtro hidráulico HYDAC de 10 micrones con 
clasificación beta y está diseñado para una larga vida útil. Cuando el aceite 
hidráulico está caliente y la aguja indicadora está en la parte roja del medidor, se 
debe cambiar el filtro.

Tabla de par de apriete 
estándar

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
Consulte la tabla de par de apriete 
estándar cada vez que apriete los pernos, 
las tuercas o los tornillos.

Tamaño	 In-Lb	 Ft-Lb	 N-m

N.º 10-24	 25-35	 5-7	 2,8-4,0

¼ in	 60-80	 18-20	 7-9
	
5/16 in	 120-140	 28-30	 14-16

3/8 in	 340-360	 64-74	 24-27

½ in	 126-150	 90-100

Nota: Cuando apriete dos o más 
sujetadores en la misma pieza, NO los 
apriete por completo uno a la vez. Para 
evitar la distorsión, primero apriete 
todos los sujetadores en secuencia a 
un tercio del valor de par de apriete; 
luego, apriete a dos tercios del valor 
de par y, finalmente, apriete a su valor 
máximo.

21
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Cepillo para bordes
• 	� Un kit de cepillo perimetral (N/P 900218) 

está disponible para limpiar áreas a lo 
largo de cercas y bordes, etc., que son 
difíciles de alcanzar con la escoba  
Turbo Vac.

• 	� El cepillo perimetral se puede ajustar 
de forma vertical y horizontal, así como 
también rotarlo en ángulo, de modo que 
la suciedad se deseche en la escoba 
Turbo Vac. Para obtener mejores 
resultados, incline el borde delantero del 
cepillo hacia abajo.

• 	� La cadena de tope se utiliza para ajustar 
la altura del cepillo perimetral durante el 
funcionamiento y para sostenerlo durante 
el transporte.

• 	� Nunca permita que el cepillo se apoye 
completamente sobre el suelo durante el 
funcionamiento.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
La escoba Turbo Vac nunca debe 
transportarse con el cepillo perimetral en la 
posición de funcionamiento. Utilice siempre 
la cadena de tope para suspender el cepillo 
durante el transporte.

Kit de espaciador doble
• 	� Para terreno blando, se encuentra 

disponible un kit de espaciador doble 
para la Turbo Vac.

• 	� El kit incluye los espaciadores que se 
muestran en la siguiente fotografía, 
dos neumáticos para césped y todos 
los sujetadores para la instalación 
(N/P 905080).

• 	� Utilice los valores de par de apriete 
de la tabla de par de apriete estándar 
(consulte la página 22) cuando apriete 
las tuercas y los pernos.

¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
La Turbo Vac no debe remolcarse a 
velocidades de carretera cuando las ruedas 
dobles están acopladas.

La Turbo Vac no cumple con los códigos de 
seguridad de las carreteras.

Comuníquese con su distribuidor Harper 
para obtener más información acerca de 
los equipos opcionales, o bien visite el 

sitio web de Harper Industries:
www.harperindustries.com

Equipo opcional

MONTAJE DEL CEPILLO 
(ajuste giratorio)

PERNO DE 2,5 IN
(ajuste horizontal)

CADENA DE TOPE
(ajuste vertical)



Turbo Vac TV60R

Piezas

Turf Sweeper

RTV60RH
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TV60RE Y RH: INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LAS MANGUER 
          AS HIDRÁULICAS DEL CEPILLO PARA BORDES

QUITE LA MANGUERA 
922036 Y CONECTE LA 

MANGUERA 922090 A ESTA 
UBICACIÓN

QUITE LA MANGUERA 922036 Y 
CONECTE LA MANGUERA 922091 A 
ESTA UBICACIÓN
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NOTAS

Harper Industries, Inc.
151 E. Highway 160
Harper, KS 67058

Sitio web: www.harperindustries.com

Teléfono:  620-896-7381
Número gratuito:  800-835-1042

Fax:  620-896-7129

Correo electrónico:  info@harperindustries.com
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